
‭Scheda Tecnica:‬‭333 Porcellini‬
‭Referente Tecnico‬ ‭Referente Artistico‬

‭Julio Escamilla‬
‭escam.julio@gmail.com‬

‭+39 3453389603‬

‭Giacomo Bogani‬
‭giacomobog83@gmail.com‬

‭+39 3384041848‬

‭Il presente documento va controfirmato e rispedito alla compagnia ed è parte‬
‭integrante del contratto, ogni modifica deve essere preventivamente concordata‬
‭con il responsabile tecnico.‬

‭Carico e scarico‬‭:‬‭possibilmente a palco, comunicare‬‭se presenti distanze superiori a 10‬
‭metri o presenza di gradini nel percorso scarto-palcoscenico. Da concordare la presenza di‬
‭facchini in caso di scarico difficoltoso.‬

‭Durata dello spettacolo‬‭: Atto unico di 45 minuti circa.‬

‭●‬ ‭Durante lo spettacolo‬‭viene utilizzata una macchina‬‭del fumo‬‭.‬
‭●‬ ‭Durante lo spettacolo non vengono utilizzate fiamme libere.‬
‭●‬ ‭Si chiede l’utilizzo della graticcia se agibile.‬

‭Tempo di montaggio: 5 ore‬
‭Tempo di smontaggio 2 ore‬

‭Spazio Scenico:‬

‭Palcoscenico‬
‭(Spazio utile da quinta‬

‭a quinta)‬

‭Larghezza‬ ‭Profondità‬ ‭Altezza sopra il‬
‭palco‬

‭Minimo‬ ‭6 metri‬ ‭7 metri‬ ‭4,5 metri‬

‭Ottimale‬ ‭8 metri‬ ‭8 metri‬ ‭8 metri‬

‭Alimentazione su spazio scenico‬‭:‬
‭1 presa 63 A. Pentapolare (CEE 3 fasi + terra + neutro).‬
‭Prese dirette 220V 16A‬
‭Carico elettrico‬‭:‬‭18 kw (in palco)‬
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‭Note sulla scenografia‬
‭●‬ ‭In caso di notevole declivio del palco una parte della scenografia dovrà essere fissata a‬

‭terra (6 viti da legno).‬
‭●‬ ‭Nel caso in cui lo scarico non fosse vicino al palco, si chiede di specificare il percorso e‬

‭le dimensioni di eventuali porte per lo spostamento della scenografia (in specifico un‬
‭pannello in legno delle dimensioni 3 metri di lunghezza x 2 metri altezza)‬

‭Esigenze tecniche (a carico dell’Ente organizzatore)‬

‭●‬ ‭Palcoscenico in legno senza avvallamenti con pavimento in buono stato.‬
‭●‬ ‭Muta completa nera già montata - Fondale, cieli e quinte.‬
‭●‬ ‭Quinte libere da ingombri e spaziose (vengono usate per entrate e uscite rapide e per‬

‭riporre oggetti ingombranti della scena)‬
‭●‬ ‭Spazio libero adibito allo spettacolo silenzioso e oscurabile con comando (luce sala).‬
‭●‬ ‭n. 3 camerini illuminati con tavolo, sedie, specchio e acqua calda.‬

‭Si richiedono‬

‭●‬ ‭La presenza di un elettricista per eventuali problemi di collegamento elettrico.‬
‭●‬ ‭La presenza all’arrivo del furgone di un responsabile tecnico del teatro.‬
‭●‬ ‭Facchini da concordare (in caso di scarico difficoltoso).‬
‭●‬ ‭E’ richiesta la pulizia del palco prima del montaggio.‬
‭●‬ ‭Permesso di accesso e sosta per il furgone (se richiesto).‬
‭●‬ ‭Si‬‭richiede‬‭il‬‭teatro‬‭tutto‬‭il‬‭giorno‬‭con‬‭uso‬‭esclusivo,‬‭nel‬‭caso‬‭siano‬‭previste‬‭visite‬‭guidate‬

‭o‬ ‭altri‬ ‭usi‬ ‭della‬ ‭sala,‬ ‭concordare‬ ‭preventivamente‬ ‭orari‬ ‭e‬ ‭modi‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭compagnia.‬

‭-‬‭MATERIALE DELLA COMPAGNIA‬‭-‬

‭SCENOGRAFIA‬

‭●‬ ‭n. 1 Struttura in legno autoportante 3m x 2,8m x 10cm. Con una base di 0,7m in‬
‭larghezza.‬

‭●‬ ‭n. 1 Tavolino per la regia sul palco 1m x 40cm x 90cm.‬
‭●‬ ‭n. 1 Testa di Lupo fatta in plastica.‬
‭●‬ ‭n. 6 Ventilatori.‬
‭●‬ ‭Diversi oggetti di scena che devono uscire dallo spazio scenico per essere collocati‬

‭dietro le quinte.‬

‭LUCI‬

‭●‬ ‭n. 1 Computer - Lightfactory.‬
‭●‬ ‭Dimmer 12 Canali - 2 KW (1 da 32A).‬
‭●‬ ‭n. 5 PC 1000W.‬
‭●‬ ‭n. 6 PC 650W.‬
‭●‬ ‭n. 2 PAR LED - RGBW Zoom 10ch. (VersaPar).‬
‭●‬ ‭Luci sala dimmerabili (in alternativa n. 2 Domino 1000w).‬

‭Nota‬‭: In caso di spazi grandi, verranno aggiunti al‬‭piano luci 2 PC 1000W in americana esterna‬
‭o sulla prima americana per la corretta illuminazione della scena.‬



‭AUDIO‬

‭●‬ ‭n. 1 Computer.‬
‭●‬ ‭n. 1 Mixer audio.‬
‭●‬ ‭n. 1 monitor.‬
‭●‬ ‭n. 3 radio microfono ad archetto.‬
‭●‬ ‭n. 2 casse passive con relativo finale.‬

‭(Se presente impianto fisso chiediamo la possibilità di utilizzare quello esistente).‬

‭REGIA SUL PALCO‬

‭●‬ ‭La postazione regia forma parte della scenografia e si troverà sullo spazio scenico.‬

‭FURGONE‬
‭Tipo: MERCEDES SPRINTER‬
‭Targa: DF449JN‬
‭Peso complessivo: 3t. Portata: 3,5t.‬
‭Misure: 6,5m lunghezza, 2,2m larghezza, 3,3m altezza.‬

‭MATERIALE AD USO ESCLUSIVO PER LO SPETTACOLO‬

‭●‬ ‭CAVERIA‬
‭○‬ ‭n. 4 Prolunghe 10mt con presa schuko.‬
‭○‬ ‭n. 2 Prolunghe 10mt con presa tipo L (16A).‬
‭○‬ ‭n. 2 Adattatori (Spina CEE - 3 Prese schuko).‬

‭●‬ ‭MACCHINA DEL FUMO‬
‭○‬ ‭Modello: ‎‬‭BOOF1500PRO.‬

‭Produttore:‬‭BOOMTONE.‬


